
角度のついた斜め脚にも使用で
きなめらかな動きで、椅子の引
きずり音、キズを防止します。真
球形状で接地面が少ないのでホ
コリをとりやすく、毎日の御掃
除も楽になります。

羊毛100%圧縮
フェルトを使用
しているのでほ
つれにくく長持
ちします。

本体内部の特殊形
状で丸脚、角脚の
どちらでも使用で
きます。しっかりと
ホールドし外れに
くい構造です。

扉用サイレントダンパー　ダイカスト面付　ニッケル
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重い扉など
効きにくい時...

軽い扉など
効き過ぎる時...

扉の重さ、大きさなどに合わせてダンパーの効き始める位置
を調節できますので幅広い扉に対応可能です！

調整機能がついて安心です!

効きはじめが早くなります。 効きはじめが遅くなります。

・必ずスライド丁番のキャッチ付 ( バネ入 ) が付いたキャビネットにご使用ください。
・対応板厚 15mm 以上天板に取り付けてください。
・全かぶせ、半かぶせ用 ( インセットは NG)
※以下のような家具にはご使用できません。
　・スライド丁番以外の丁番の扉
　・マグネットキャッチ、ローラーキャッチなどが付いた扉
　・防虫パッキンが付いている家具

材質
本体・取付プレート：亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ仕上
ダンパー部：POM 樹脂
推奨ネジ：3.5×15mm

「SS」「S」「M」「L」の4サイズで丸脚で13〜24mm
（直径）、角脚で11〜21mm（一辺）まで対応します。

床暖房での使用可能です。
床暖房の最高表面温度は下地等の施工条件により異なりま
すが、室温20℃で35℃前後まで上がります。
本体材質は色移行しにくいTPE樹脂（エラストマ樹脂）製、
底部のフェルトは熱による圧着成型なので、床暖房でも安
心して使用できます。
※接着剤、粘着剤は一切使用していません。

音・キズを防ぎ、イスがスイスイ動く。
丸脚も
角脚も
OK!

階下
への
音対策

キズを
防ぐ

床暖房
でもOK

動き
なめらか

ホコリを
取り
やすい

椅子脚サイズの測り方
椅子脚が角脚の場合は辺の一辺を
丸脚の場合は直径を測りサイズに
合った製品をお選びください。�
※�既に椅子脚のキャップが付いている場合は、
取り外して本製品をご使用いただくことを
お勧めします。

角脚

12mm→SSサイズ 13mm→SSサイズ

丸脚

商�品�コ�ー�ド 品�番 サイズ
適合サイズ（mm）

価�格
丸脚（直径）角脚（一辺）

819-0711 ie-001 SS 13〜15 11〜12 　   900円 （税抜き）　
819-0712 ie-002 S 16〜18 13〜15 　1,000円 （税抜き）　
819-0713 ie-003 M 19〜21 16〜18 　1,100円 （税抜き）　
819-0714 ie-004 L 22〜24 19〜21 　1,200円 （税抜き）　
●材質：本体/エラストマ樹脂、フェルト/ウール100%

チェアブーツ イスイスイ フローリング用 日本ロックサービス

1パック
(4個入り)

1パック
(4個入り)

1パック
(4個入り)

1パック
(4個入り)

■引き出しパーツの�
取替や家具製作に。

丈夫で長持ち！最もポピュラーなレールです。

商�品�コ�ー�ド サイズ（mm） 価�格

380-0613 3.5×12
1パック（20本入）　オープン価格380-0615 3.5×16

380-0616 3.5×20

皿タッピング取付ネジ　20本入アイワ金属

取付ネジ

●材質：スチール（メッキ仕上）

商�品�コ�ー�ド レール長さ 引き出せる長さ 必要ネジ本数※ 耐荷重/ペア 価�格

084-1411 300mm 215mm 12本

25kg

左右一組　オープン価格 ��
084-1412 350mm 265mm 12本 左右一組　オープン価格 ��
084-1413 400mm 315mm 12本 左右一組　オープン価格 ��
084-1414 450mm 355mm 12本 左右一組　オープン価格 ��
084-1415 500mm 398mm 16本 左右一組　オープン価格 ��

●材質：本体/スチール（エポキシ樹脂コーティング）、ローラー/樹脂
※取付け用ねじは付属しておりません。別途φ3.5mm（頭径7mm）の皿タッピングねじをご準備ください。

耐荷重
左右1セットで

施工上のご注意
●耐荷重は引き出しの重さも含みます。
●�取付け用ねじは付属しておりません。�
別途必要本数をご用意ください。

スライドレール　ローラータイプアイワ金属

拡大図

◇脱着タイプ 脱着可脱着可
斜めに持ち上
げると脱着で
きるタイプ

◇ロック付き
①１つ目の段を越えると軽くロック。
②2つ目の段を越えるとはずれます。

① ②

◇取付図

キャビネットと引き出しの
スキマは、片側で

12.5mm12.5mm
キャビネット側

11

皿ネジ
 φ3.5

16

引き出し側

（単位：mm）

■扉の重さ、大きさなどに合わせてダンパー
の効き始める位置を調節できます。

バタンと閉まる音がなくなり扉がソフトに閉まります。

380-0510
1個　オープン価格　

扉用サイレントダンパー　ダイカスト面付

●�材質：本体・取付プレート/亜鉛ダイカストニッケルメッキ仕上、�
ダンパー部/POM樹脂

●推奨ねじ：＋丸皿タッピンねじ3.5×15mm�2本（別売）

アイワ金属

扉用サイレントダンパー　ダイカスト面付　ニッケル
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重い扉など
効きにくい時...

軽い扉など
効き過ぎる時...

扉の重さ、大きさなどに合わせてダンパーの効き始める位置
を調節できますので幅広い扉に対応可能です！

調整機能がついて安心です!

効きはじめが早くなります。 効きはじめが遅くなります。

・必ずスライド丁番のキャッチ付 ( バネ入 ) が付いたキャビネットにご使用ください。
・対応板厚 15mm 以上天板に取り付けてください。
・全かぶせ、半かぶせ用 ( インセットは NG)
※以下のような家具にはご使用できません。
　・スライド丁番以外の丁番の扉
　・マグネットキャッチ、ローラーキャッチなどが付いた扉
　・防虫パッキンが付いている家具

材質
本体・取付プレート：亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ仕上
ダンパー部：POM 樹脂
推奨ネジ：3.5×15mm

重い扉など効きにくい時…効きはじめが早くなります。
軽い扉など効き過ぎる時…効きはじめが遅くなります。

②本体をセットしま
　 す。取 付プレート
　に本体をはめこむ
　だけです。①座は15mm厚以上の

　天板、側面から15mm
　程度の位置に取付けて
　ください。

施工方法

扉用サイレントダンパー　ダイカスト面付　ニッケル
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・必ずスライド丁番のキャッチ付 ( バネ入 ) が付いたキャビネットにご使用ください。
・対応板厚 15mm 以上天板に取り付けてください。
・全かぶせ、半かぶせ用 ( インセットは NG)
※以下のような家具にはご使用できません。
　・スライド丁番以外の丁番の扉
　・マグネットキャッチ、ローラーキャッチなどが付いた扉
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ダンパー部：POM 樹脂
推奨ネジ：3.5×15mm

（単位：mm）

※�キャッチ付（バネ入）スライド丁番の付いた扉用です。
※全かぶせ、半かぶせ用です。
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を調節できますので幅広い扉に対応可能です！

調整機能がついて安心です!

効きはじめが早くなります。 効きはじめが遅くなります。

・必ずスライド丁番のキャッチ付 ( バネ入 ) が付いたキャビネットにご使用ください。
・対応板厚 15mm 以上天板に取り付けてください。
・全かぶせ、半かぶせ用 ( インセットは NG)
※以下のような家具にはご使用できません。
　・スライド丁番以外の丁番の扉
　・マグネットキャッチ、ローラーキャッチなどが付いた扉
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スライドレールで引き出しの動きをスムーズに！

ただし、スライドレールの耐荷重を超えると動きが悪くなり、故障にもつながるので注意が必要です。

何も付いていない場合・・・
引き出しの動きが重い。
手前側に荷重がかかると傾いてしまう。
全開にすると引き出しがはずれて落ちてしまう。

スライドレールを取付けると・・・
引き出しの動きがスムーズ。
手前側に荷重がかかっても傾かない。
ロック機能で引き出しがはずれない。
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最新情報は
こちらから
▼

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

金　物

金　物

錠前・鍵

物件管理ロック・
キーボックス・南京錠

建具金物

ラバトリー金物

窓金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・
アンカー

家具金物

おすすめ商品
一押し


