
石　材：�鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・�
バーナー仕上げの石・砂岩・磁器タイル・モルタル・陶器等

カーペット：�ウール・綿・麻・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル（クリーニング後、輪ジミが少ない）
ガラス：�熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス（光彩現象は発生しません）
Pタイル：�表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスは剥離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを

除去し、Pタイルの光沢が出ます）
金　属：ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属
その他の：エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・
素　材�フローリング・畳・壁紙・シリコンにも

使用できる素材

サビ落し・トイレクリーナー

外壁用洗浄剤

希釈の目安
スプレー 重度の汚れ 原液
ポリッシャー 重度の汚れ 3倍希釈

スペースショット 2度目以降は50倍希釈（ヌメリがある場合再度原液使用）

ポリッシャー 重度の汚れ
（ヌメリがない場合） 150倍希釈

床自洗機 中度の汚れ 70倍希釈

使用前 使用後

御影石

477-0453
1本　13,500円 （税抜き）　

サビ落し・トイレクリーナー

●容量：1ガロン※1ガロン＝約3.8L

オーブテック

477-0452
1本　4,800円 （税抜き）　

外壁用洗浄剤

●容量：1L●界面活性剤（石けん成分）：脂肪酸ナ
トリウム（0.3％以上）、トウモロコシ油、ココナッ
ツ油、脂肪酸ココメチルエステル他

オーブテック

使用素材 漬け置く時間

真鍮・メッキ等
いつも磨いている所 2〜3分
頑固な汚れ・サビ 40分

ステンレス・
アルミ・御影石・
その他

重度の汚れ・サビ・白化の除去・虹��8分以内
除去できない場合�再度8分以内漬け置いてから削る

又はスポンジ等で水洗い

磁器タイル・
便器・銅�他

重度の場合は、30分・1時間以上置いてから削る
又はスポンジ等で水洗い

※「外壁用クリーナー」
　の4.5倍希釈

477-0451
1本　1,300円 （税抜き）　

万能環境クリーナー500cc
オーブテック

477-0454
1本　2,600円 （税抜き）　

サビ落し・トイレクリーナー500cc
オーブテック

外壁用の原液使用（1日以上置いてからブラッシング）外壁用の原液使用（1日以上置いてからブラッシング）

■植栽にかかっても枯れることがないので、養生の必要がありません。
■洗剤の生分解性90％のため、洗浄汚水を下水に流せます。（但し機械油は流せません。）
■機械油も除去できます。スペースショット

生分解性バイオテクノロジー洗剤 ※機械油・有害物質・浮遊物質・放射能物質除去後

洗浄後水洗い不要のため作業時間の短縮、上下水道・電気代の削減

まずは
お試し！
スプレーボトル
500cc

NSF認証取得
世界標準の認証システム

使用上のご注意
�●木製家具のニスを除去します
　ので艶がなくなります。

タイル

シリコーン樹脂・シリコーンオイルの汚れは、1時間つけ置いてブラッシングシリコーン樹脂・シリコーンオイルの汚れは、1時間つけ置いてブラッシング

使用前 使用後

●真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ　●天然御影石・バーナー仕上げ石・トイレ陶器・
便器・屋内、屋外の磁器タイル・コーキング目地・シリコン目地・鋳鉄・鋼鉄・電着アルミ・フロートガラス　●アクリル板
●真鍮（床用の電話、電機のコンセント磨き）・消火栓の赤錆　●外壁のステンレス・アルミ・電着アルミ　●ガラスの
カルキの除去（白化現象）

使用できる素材（金属のサビ・カルキ・石材のエフロ・尿石・水アカ等を除去できます）

使用上のご注意 ●ステンレス・アルミに使用の場合はつけ置きせず、すぐ拭いてください。

まずは
お試し！
スプレーボトル
500cc

米海軍空母で使われている手に優しい酸性クリーナー。
JIS K 5674取得＝サビ止め剤規格 米海軍規格NAVMACLANT:合格 米軍規格MIL:合格

サビ・カルキがとれます。鉄サビのみ原液を塗布し、乾くとサビ止め剤になります。

トイレ 便器の尿石・汚れに便器の尿石・汚れに

ステンレスの汚れ：サビ除去後表面にステンレスの汚れ：サビ除去後表面に不働態被膜不働態被膜が生成されるので新品の状態に戻ります。が生成されるので新品の状態に戻ります。

ステンレス

使用前

使用前

使用後

使用後

Nonfood�Compounds
A1,A4,A8,C1,C2
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最新情報は
こちらから
▼

接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

清掃用品

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・
清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

接着・テープ・清掃・補修

手に付着した油汚れなどを、さっと一拭！
■水や石鹸を使いません。
■拭き取るだけで、すばやく簡単に汚れが落ちます。
■使用後は保湿効果があります。

使用上のご注意
�●ベンジンのような揮発性が高く
危険性のある油の場合は使用し
ないでください。
●皮膚に異常がある場合や、皮膚
に合わない時は使用しないでく
ださい。

ザラザラ面で手に付いた汚れを擦り落とし、
その後、滑らか面で仕上げ拭きして下さい。

1.

2.

709-0200
1個　オープン価格 　

ハンドクリーナー　スクラブ72

●内容量：72枚●タオルサイズ：約250×310mm
●タオル材質：ポリプロピレン

デブコン

754


